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1. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
1.1. Úvod
Tato technická zpráva popisuje návrh napojení řešené lokality na stávající vodovodní a kanalizační síť v Obci Přáslavice. V obci je vybudovaná stávající vodovodní síť, oddílná splašková a dešťová kanalizace. 

Vodárenská síť je napojena na obecní vodojem, který se nachází poblíž sil. II/437 na pozemku parc. č. 290/1, k.ú. Přáslavice u Olomouce, splašková kanalizace je napojena na obecní ČOV, která se nachází v západní části obce na pozemku parc. č. 386/1, k.ú. Přáslavice u Olomouce, dešťová kanalizace je napojena do obecního rybníku, který se nachází severně od řešené lokality na pozemku parc. č. 908/2, k.ú. Přáslavice u Olomouce.
1.2. Použité normy a předpisy

Při návrhu vodovodu byly použity níže uvedené normy a předpisy platné v době zpracování tohoto návrhu. Rovněž tyto normy a předpisy budou dodrženy při realizaci.

· ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
· ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
· ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
· ČSN 73 6005:1994 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
· ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
· zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. prováděcích vyhlášek, v platném znění
· zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění

· zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

Při návrhu kanalizace byly použity níže uvedené normy a předpisy platné v době zpracování tohoto návrhu. Rovněž tyto normy a předpisy budou dodrženy při realizaci.

· ČSN 75 6101:2004 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

· ČSN EN 752 (75 6110):2008 – Odvodňovací systémy vně budov

· ČSN EN 1610 (75 6114):1999 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

· ČSN 73 6005:1994 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
· ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
· TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
· zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. prováděcích vyhlášek v platném znění

· zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění

· zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
2. Popis technického řešení – napojení na vodovod
2.1. Směrové vedení trasy

Pro zásobování RD pitnou vodou je navržen nový vodovodní řad, který bude umístěný podél trasy nové komunikace v přidruženém dopravním prostoru, pod novým chodníkem. Na obou koncích bude napojen na stávající vodovodní řady a bude tedy zokruhován. K propojení dojde ve dvou bodech, na pozemcích parc. č. 1801/1 (napojeno na stáv. vodovod DN100-PVC) a parc. č. 1115/2 (napojeno na stáv. vodovod DN100-PE), k.ú. Přáslavice u Olomouce. Nový vodovodní řad bude sloužit i pro požární účely a na novém vodovodu budou umístěny nadzemní hydranty. Požadované normové hodnoty dle ČSN 73 0873 (vydatnost na hydrantech 6 l/s) a hydraulické možnosti budou ověřeny u provozovatele vodovodu v dalším stupni projektové dokumentace.
Nový vodovodní řad je navržen z potrubí PE100 RC d110x10 mm SDR11 v délce cca 267 m. Jedná se o potrubní systém Wavin „RC“, který se skládá ze dvou vrstev. Jedná se o PE potrubí vhodné pro všechny způsoby pokládky a bezvýkopové technologie. Potrubí bude realizováno ve formě tyčí délky 12,0 m. Potrubí „RX“ bude svařováno standardními elektrotvarovkami z materiálu PE100 nebo na tupo. V místě napojení na stáv. vodovodní řady budou umístěny sekční šoupata DN100.
Jednotlivé nové RD budou napojeny na nový vodovodní řad vodovodními přípojkami. Lokality „C“ bude napojena na stáv. vodovodní řad.
2.2. Výškové vedení trasy

Výškové vedení nového vodovodního řadu je dáno dle stávajících výškových poměrů v místě napojení na stávající vodovod DN100 PVC/PE v majetku a v provozování Obce Přáslavice, dále niveletou stávající terénu. Hloubka uložení vodovodního potrubí bude v souladu s ČSN 73 6005 a současně s §12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací v platném znění. Krytí nového vodovodu pod místní asfaltovou komunikací bude min. 1,2 m. Rozdíl mezi úrovní napojení a uložením potrubí se řeší prohnutím PE trubky.
V nejvyšším místě nového vodovodu budou umístěny vzdušníky, v nejnižším kalníky.
Místo napojení na veřejný vodovod a místa křížení se stáv. sítěmi bude nutno před realizací ověřit!!!
2.3. Bilance potřeby pitné vody

- dle vyhl. č. 120/2011 Sb. (Příloha č.12) se jedná o kategorii I. Bytový fond – Rodinné domy, kdy na 1 obyvatele připadá spotřeba vody 35 m3/rok + 1 m3/rok na spotřebu spojenou s očistou okolí RD i s očistou při aktivitách na zahradě apod. (100 l/os . den).
- předpokládaný počet rodinných domů (RD)
25 ks

- počet ekvivalentních obyvatel:
88 EO (při 3,5 EO/RD)

- průměrná denní potřeba vody
Qp = 100 l/osob * den * 88 osob = 8 800 l/den = 8,8 m3/den
- maximální denní potřeba vody
Qmd = Qp * kd = 8 800 * 1,5 = 13 200 l/den = 13,2 m3/den

- maximální hodinová potřeba vody
Qmh = Qmd* kh/τ = 13 200 * 1,8/24 = 990 l/h = 0,99 m3/h = 0,28 l/s

3. Popis technického řešení – napojení na SPLAŠKOVOU KANALIZACI
3.1. Směrové vedení trasy
Pro odvádění splaškových odpadních vod komunálního charakteru z RD je navržena nová gravitační kanalizace splašková, která bude umístěna pod trasou nové komunikace v souběhu s novou dešťovou kanalizací. Místo napojení bude na pozemku parc. č. 1801/1, kde se nachází stáv. splašková kanalizace PVC DN250. Napojení bude provedeno do stáv. koncové šachty Š5. Při návrhu studie došlo k prověření výškových poměrů, čerpací jímka není zapotřebí, kanalizace bude řešena jako gravitační.
Jelikož je v obci vybudována centrální ČOV, do nové kanalizace budou odváděny pouze splaškové odpadní vody komunálního charakteru v souladu s Kanalizačním řádem. Nakládání s dešťovými a drenážními vodami je nutné řešit jiným způsobem.

Nová kanalizace splašková je navržena z plastového potrubí DN250-PVC-SN12 v délce cca 179 m s těsnými spoji mezi hrdly potrubí. Na trase splaškové kanalizace jsou navrženy v lomových a koncových bodech prefabrikované revizní šachty DN1000 s poklopy DN600 pro třídu zatížení D400.
Jednotlivé nové RD budou napojeny na novou splaškovou kanalizaci kanalizačními přípojkami. Lokality „C“ bude napojena na stáv. kanalizační splaškový řad.
3.2. Výškové vedení trasy
Výškové vedení splaškové kanalizace je dáno dle stávajících výškových poměrů v místě napojení na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci DN250-PVC (koncová šachta Š5), dále výškou uložení stávajících/nových inženýrských sítí a také niveletou stávajícího a navrženého terénu. Hloubka uložení splaškové kanalizace bude v místě komunikace cca 1,8-2,0 m. Minimální sklon splaškové kanalizace bude 1,0% k místu napojení na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci.
3.3. Bilance množství splaškových odpadních vod

Hydrotechnické výpočty dle ČSN 75 6101

Počet napojených osob
88 EO (při 3,5 EO/RD)
Průměrná denní spotřeba vody (Q24)
100 l*os-1*den-1 x 88 EO = 8,8 m3*den-1
Balastní vody (10% z Q24)
Qbalast = 0,88 m3*den-1
Průměrný denní průtok splaškových vod
Qs,prům = 9,7 m3*den-1

Maximální hodinový průtok
Qmax,h = Qs,prum / 24 * kn = 606 l/h = 0,2 l/s

Roční průtok
Qs,rok = Qs,prum * 365 = 3 540 m3/rok
Výpočet látkového zatížení

· BSK5 
(60   g*os-1*den-1)
5,3   kg*den-1
· CHSKCr
(120 g*os-1*den-1)
10,6   kg*den-1
· NL
(55   g*os-1*den-1)
4,8   kg*den-1
· RL 
(125 g*os-1*den-1)
11,0   kg*den-1
· Ncelk 
(11   g*os-1*den-1)
1,0   kg*den-1
· Pcelk 
(2,5  g*os-1*den-1)
0,22   kg*den-1
4. Popis technického řešení – NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
4.1. Směrové vedení trasy
Se srážkovou vodou bude hospodařeno tak, aby v co největší míře zůstávala v krajině, v místě dopadu. Jelikož nejsou v době zpracování této studie známy výsledky navazujícího hydrogeologického posouzení vsakovacích možností v území, je ve studii navržena trasa nové dešťové kanalizace pro odvod regulovaného množství dešťových vod ze stavebních pozemků.
Dešťová voda z ploch pro výstavbu jednotlivých RD bude přednostně vsakována na pozemcích (maximální index zastavění pozemku stanovený na 0,3 zabezpečuje mimo jiné přiměřenou plochu pro možnost vsakování). Odvádění dešťových vod do nové kanalizace dešťové bude až poslední možností a dle doporučení hydrogeologa. Dešťová voda ze střech novostaveb RD bude přednostně využita jako voda užitková pro splachování WC, praní, mytí vozidel a zálivku zeleně.
Nová kanalizace dešťová je navržena z plastového potrubí DN250-PVC-SN12 v délce cca 182 m s těsnými spoji mezi hrdly potrubí. Na trase dešťové kanalizace jsou navrženy v lomových a koncových bodech prefabrikované revizní šachty DN1000 s poklopy DN600 pro třídu zatížení D400. Místo napojení bude na pozemku parc. č. 1801/1, kde se nachází stáv. dešťová kanalizace PVC DN250. Napojení bude provedeno do stáv. průběžné šachty Šd4. Při návrhu studie došlo k prověření výškových poměrů, čerpací jímka není zapotřebí, kanalizace bude řešena jako gravitační. Stáv. dešťová kanalizace PVC DN250 je ukončena v místní vodní nádrži – rybníku.

Dešťové vody z nové zpevněné plochy budou odváděny podélným a příčným sklonem do retenčně-vsakovacího příkopu, který bude vybudován podél nové zpevněné plochy a do kterého bude voda přirozeně odtékat bez nutnosti umístění uličních vpustí a dešťové kanalizace.
Dle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, bude provedeno předčištění dešťových vod ze zpevněné plochy přes zatravněnou humusovou vrstvu, která bude umístěna v zeleném pásu vedle nové komunikace. V příkopu bude provedena na dně zatravněná humusová vrstva složená z těchto tří vrstev:

A – svrchní vrstva půdy

- tl. min. 30 cm humusové krycí vrstvy

- obsah jílu cca 10%

- obsah humusu min. 3%

- hodnota pH 6-9

- hydraulická vodivost K=10-4 m/s až 10-5 m/s
B – spodní vrstva půdy
- tl. min. 30 cm písčitojílovité půdy

- obsah jílu 10% až 35%

- obsah humusu méně než 1%

C – drenáž obalená do ŠP lože
- tl. 70 cm štěrkopískové lože fr. 0/8 mm

- sběrná drenáž PVC-DN150 (horní 1/2 Ø perforace)

Po předčištění budou dešťové vody samovolně vsakovány do půdního prostředí podle ověřených vsakovacích podmínek H-G posouzení, v případě složitějších nebo nevhodných vsakovacích podmínek budou dešťové vody zachyceny systémem drenáží, které budou spádovány spolu s niveletou nové komunikace do centrálního retenčně-vsakovacího průlehu plochy 90 m2 a hloubky max. 0,5 m, který se navrhuje umístit na severní straně lokality „B“. U retenčně-vsakovacího průlehu může dojít ke zlepšení vsakovacích podmínek např. výměnou jeho podloží za lépe propustný materiál, pokud nebude zjištěna vysoká a napjatá hladina podzemní vody.
Pro případ aktuálního přebytku za intenzivního deště bude retenčně-vsakovací průleh propojen bezpečnostním přepadem se stáv. dešťovou kanalizací PVC DN250, která se nachází na pozemku parc. č. 1801/1 a je ukončena v místní vodní nádrži – rybníku. Na drenážním potrubí budou umístěny ve vhodných místech plastové drenážní šachty z polypropylenu Ø315 mm.
Dešťové vody z nového chodníku budou odváděny do okolní zeleně. Lokální vsakování a zadržování dešťové vody v místě dopadu zlepší klimatický komfort v řešeném území.
4.2. Výškové vedení trasy
Výškové vedení dešťové kanalizace je dáno dle stávajících výškových poměrů v místě napojení na stávající veřejnou dešťovou kanalizaci DN250-PVC (průběžná šachta Šd4), dále výškou uložení stávajících/nových inženýrských sítí a také niveletou stávajícího a navrženého terénu. Hloubka uložení dešťové kanalizace bude v místě komunikace cca 1,8-2,0 m. Minimální sklon dešťové kanalizace bude 1,0% k místu napojení na stávající veřejnou dešťovou kanalizaci.
4.3. Bilance množství dešťových vod
Hydrotechnický výpočet je proveden dle ČSN 75 6101/ČSN 75 6760.

Qr = ψi * Si * q
[l/s]

Qr – výpočtový odtok dešťových vod z plánovaných ploch [l/s].

ψi – součinitel odtoku odvodňované plochy [-].

(asfaltové a betonové plochy 1 až 5% = 0,8, dlažby s pískovými spárami = 1 až 5% = 0,6)

Si – nová odvodňovaná plocha měřená horizontálně [ha]

(asfaltové a betonové plochy = 800 m2, dlažby s pískovými spárami = 330 m2)
q – intenzita směrodatného deště uvažované periodicity v Olomoucí
(pro 15min déšť s periodicitou 0,5 = 162 l/s*ha)

Qr = ((0,8 * 0,08) + (0,6 * 0,033)) * 162 = 13,6 l/s
V Ostravě, Červenec 2024
Vypracoval: Ing. Tomáš Janošec[image: image1.png]
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